Vedlikehold og renhold

Det anbefales og rengjore takrenner og nedlap
arlig. Fjern alle partikler og smuss som har
festet seg. Vanlige rengjoringsmidler kan
fint benyttes til rengjaring. Dersom man har
utfordringer med lgv og lignende som tetter
nedlgp, kan levstopper og lgvrist fra Kaizer
anbefales.

Dersom det skulle oppsta lekkasje ved
endebunner eller hjerner, benytt elastisk
tetningsmasse for a eliminere lekkasjepunkter.

Holdbarhet og garanti

Skjatefrie takrenner fra Kaizer har en forventet
levetid pa 30 ar ved normal slitasje og normalt
bruk, forutsatt at man felger instruksjon om
vedlikehold og renhold. Det gis 10 ars garanti
mot korrosjonsskader, missfarging og flassing
pa takrenner og nedlap
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Produktbeskrivelse

Kaizer skjgtefrie takrenner blir produsert og tilvirket
med en mobil produksjonsmaskin, montert i bil eller
henger. Produksjonsmaskinen fra Kaizer valser metaller
(@aluminium, sink og kobber) pa coil til 5" skjotefri
takrenne. Lengden pa takrennen blir skreddersydd etter
gnskede mal ved bruk av styringsenheten pa maskinen.

@ Aluminium har meget gode korrosjonsegenskaper
@ Teknisk spesifikasjon aluminium coil - Alloy 3105

@ Lakkert med Flouroceram Hylar 5000 PVDF
polyester lakk - fra BASF

Fargevalg og materialer

Kaizer skjotefrie takrenner kommer i 8 elegante farger
i aluminimum, samt kobber og sink. Fargene er valgt ut
ifra de mest populzere fargene hos vare kunder, og er
holdbare og veerbestandig slik at den beholder en fin
og elegant finish ar etter ar.

Styrkegrader

Styrkegraden pa Kaizer skjotefrie takrenner kan
tilpasses kundens behov for a tale mer belastning.

0 Styrkegrad 1: Krok hver 60 cm.
@ Styrkegrad 2: Krok hver 60 cmm med overligger.
@ Styrkegrad 3: Krok hver 30 cm.
@ Styrkegrad 4: Krok hver 30 cm med overligger

Skjetefritt takrennestykke
valses ut fra coil intil 125 meter
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